
PINCES AGRAFEUSES UNIVERSELLES 130/1916 + 130/1916 P

DOMAINE D'UTILISATION
Agrafeuse universelle pour l'agrafage de carton
découpé, de boîtes cloche, de barquettes en
carton, de couvercles à insérer, etc. Pour carton
compact ou en simple et double cannelure.
L'agrafage est particulièrement solide étant
donné que les pattes des agrafes passent les
unes le long des autres sur la face arrière du
carton. Trois longueurs différentes peuvent être
utilisées sans aucune modification du système.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Agrafeuses mécaniques ou pneumatiques pour
agrafes de la série MG® 130, longueur des
pattes de 10 à 16 mm.

i OPTIONS

• Magasin XL* avec une capacité de
250 agrafes

• Levier de déclenchement inversé
permettant le travail avec l'ouverture
d'insertion dirigée vers le bas

• Commande à pédale si l'appareil est
fixé, ce qui permet d'utiliser les deux
mains

P

M

18

POIDS
1,6 kg / 2,1 kg

CAPACITÉ
100 (250*)
agrafes

TAILLE DES AGRAFES
Dos 13 mm
Pattes de 10 à 16 mm
Épaisseur du fil
métallique
0,6 x 1,4 mm

MÉCANIQUE ET
PNEUMATIQUE

MEZGER
Heftsystem

N

mécanique

265 x 35 x
200 mm

1,6 kg

10, 12,
16 mm

100 (250*)

190 mm

env. 17 mm

–

–

pneumatique

260 x 44 x
170 mm

2,1 kg

10, 12,
16 mm

100 (250*)

190 mm

env. 17 mm

4 – 6 bar

env. 0,4 NL

Modèle

Dimensions de l'appa-
reil (longueur x largeur x
hauteur)

Poids

Longueur des pattes
des agrafes

Capacité du magasin
(nombre d'agrafages)

Profondeur d'insertion

Ouverture d'insertion

Pression d'air

Air consommé par
agrafage à 6 bar

TYPE 130/1916 130/1916 P
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